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Płyty ze skalnej wełny mineralnej przeznaczone do izolacji termicznej 
ścian zewnętrznych w bezspoinowych systemach ociepleń ścian (ETICS)
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Grubość        Dł.         Szer.    R                                 Paczka                                                                  Paleta  Opór cieplny

PARAMETRY                                                                                      SPOSÓB KONFEKCJI        
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PAKOWANIE I SKŁADOWANIE Płyty w opakowaniach polietylenowych, termozgrzewalnych na paletach. Produkt należy 
przemieszczać z zachowaniem należytej ostrożności, tak aby uniknąć uszkodzeń. Materiał nie powinien być składowany 
b ezp ośr ed n io na z ie mi . Na l eży za be zpi eczy ć go pr ze d int en s y wn y mi op ad a mi d es zczu ora z n aw ał n ica mi .      .

Izolacje termiczne w budownictwieZASTOSOWANIE:  
 EN 13162:2012+A1:2015NORMA 

 FACADE TKOD WYROBU 
    1020 - CPR - 010022606CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE

  FACADE T nr 008-DoP-2023/02/13DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DoP)  

     = 0,034 W/mKDEKLAROWANY WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA  λ
   A1KLASA REAKCJI NA OGIEŃ

    ≥ 10 kPaNaprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
   ≥ 5 kPaWytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni TR  

    MU1 Paroprzepuszczalność
 ≤ 1 Krótkotrwała nasiąkliwość wodą   

Rozmiar palety: szer. 1200 / dł. 2000 / wys. 1400-2780 mm 

* grubości na zamówienie - minimum logistyczne 100 m³, czas realizacji do uzgodnienia
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