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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Zgodnie z rozporzadzeniem Produkty dla Budownictwa nr 305/2011

DoP nr 2005TERMOFO Rev 2 dnia 01/02/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

2005TERMOFO

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany

zgodnie z art. 11 ust. 4:

\Feltro TERMOFON A+

VN-ALR = VN-VN

Zastona z Zastona z
czarnego szkta - czarnego szkta -

Aluminium i Zastona z
szkto netto czarnego szkta

(H) 55 + 200 mm
(Nr partii oraz data produkcji: patrz etykieta)

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Bez oktadzin Aluminium Aluminium i Aluminium i Welon szklany Welon szklany - ~ Welon szklany -~ Welon szklany -
szkto netto szkto netto Aluminium Aluminium i Aluminium i
szkfo netto szkto netto

(A) 40 mm (B) 45+ 200 mm (E) 40 + 45 mm (F) 50 + 200 mm

V-V

Welon szklany -
Welon szklany

VN

Zastona z
czarnego szkta

VN-AL

?? Zas?onaz
czarnego szk?a -
Aluminium i
szk?o netto

VN-ALR

Zastona z
czarnego szkia -
Aluminium i
szkto netto

(G) 40 + 50 mm

‘Do izolacji w budownictwie (ThIB)

4. Producent:

EUROFIBRE S.r.l. unipersonale
Siedziba : Via Venier 41 - 30020 MARCON (VE)
Miejsce prowadzenia dziatalnosci : Via Venier 52 - 30020 MARCON (VE)

5. Upowazniony przedstawiciel:

‘Nie dotyczy

6. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

‘System 1: Reakcja na ogie System 3: inne witasciwosci

7. Norma zharmonizowana :

EN 13162:2012 + A1:2015

‘Istituto Giordano SPA Jednostka lub jednostki notyfikowane 0407

System 1:

wyrobu;

ii) wstepnej inspekcji zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji;
iii) kontynuacji nadzoru, oceny i ewaluacji zaktadowej kontroli produkcji.
System 3:

tabelarycznych wartosci lub opisowej dokumentacji wyrobu budowlanego.

notyfikowane laboratorium badawcze ocenia wtasciwosci uzytkowe na podstawie badan (w oparciu o prébki pobrane do badan przez producenta), obliczen,

notyfikowana jednostka certyfikujaca wyrdb podejmuje decyzje w sprawie wydania, ograniczenia, zawieszenia lub wycofania certyfikatu statosci wtasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego na podstawie wynikéw nastepujgcych ocen i weryfikacji przeprowadzonych przez te jednostke:
i) oceny wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badan (w tym pobierania prébek), obliczen, tabelarycznych wartosci lub opisowej dokumentacji




8. Deklarowane wtasciwosci uzytkoe :

‘Zharmonizowana specyfikacja techniczna

EN 13162:2012 + A1:2015

Tabela 1
) ) Wiasciwosci uzytkowe
Zasadnicze charakterystyki
Jednostka Feltro TERMOFON A+
| AL VN-ALR A2s1,d0 | (G)
AL AL VN-ALR Al (H)
AR || A2s1do | (A) VN-VN Al
AR | AL (8) Vv AL
Reakcja na ogien Reakcja na ogien Euroclass ﬁ 21
‘ V-ALR A2s1,d0 | (E)
V-ALR Al (F)
VN Al
VN-AL Al
EUwalnianie sie substancji niebezpiecznych  uwalnianie sie substancii (a)
niebezpiecznych
, . .. L. Pochtanianie dzwieku
Wspotczynnik pochtaniania dzwieku NPD
Sztywnosé dynamiczna NPD
L. .. L . Grubosé dL NPD
Wskaznik ttumienia dzwiekéw uderzeniowych
Scigliwosé NPD
Opornos$¢ przeptywu NPD
powietrza
Wskaznik izolacyjnosci akustycznej od Oporno$¢ przeptywu NPD
dzwiekow powietrznych powietrza
Ciggte spalanie w postaci zarzenia Ciagte spalanie w NPD
postaa zarzenla
Opor cieplny 2
m-K/W T la2
10°0) / abela
Opoér cieplny Przewo?fgfc"; ciepta W/(m*K) 0,036
Grubos¢ mm Tabela 2
Klasa tolerancji Grubosc %/mm T2
K.rotlfotr}/\lla’fa kg/mz NPD
., nasigkliwos¢ woda
Przepuszczalnos¢ wody Dlucotrwat
ugotrwata 2
nasigkliwos¢ woda kg/m NPD
Przenikanie pary wodnej Opr dyfuzyjny pary m2hPa/mg NPD
wodnej
Naprezenie $ciskajace
lub wytrzymatos$é na kPa NPD
Naprezenie $ciskajace $ciskanie
Obcigzenie punktowe NPD
Trwatosc reakc!l na ogien \A./.funkql Trwatosc cechy (c)
starzenia/degradacji
Opér cieplny i (d)
Trwato$¢ oporu cieplnego w funkgji przewodzenie ciepta
starzenia/degradacji
/ g J CTrwato$éé cechy (e)
Wytrzymato$¢ na
Wytrzymatoéé na rozcigganie/zginanie Rozciaganie prostopadie kPa NPD
do powierzchni czotowych
(f)
Wytrzymato$é na $ciskanie Pefzanie przy Sciskaniu NPD




Tabela 2 : Grubos$é / Opér cieplny

d(mm)
Rp(m2K/W)

40 as |50 556065 7075 8085 90 95 100 105 110|115 120 125 130] 135 140]145] 150 155 160 165 170 175 180 185|190 195
310/ 125 135 130 1651 190 190 205 220 235 250 20| 275 250 305315 330 345 360|375 395 490|115 430 440] 45 470|435 500 5105 340

200
55|

NPD — wtasciwosci uzytkowe nieustalone (ang. No Performance Determined)

(a) Patrz instrukcje uzytkowania.

(b) Metoda europejskiego badania jest w fazie rozwoju, a norma zostanie zmieniona, gdy ta bedzie dostepna.

(c) Wtasciwosci uzytkowe wyrobdw z wetny mineralnej nie pogarszajg sie w czasie. Klasyfikacja wyrobu wedtug Euroklas
jest zwigzana z zawartoscig czesci organicznych, ktére nie mogg zwiekszac sie w czasie.

(d) Wspotczynnik przewodzenia ciepta wyrobéw z wetny mineralnej nie zmienia sie w czasie, doswiadczenie wykazato
stabilnos¢ struktury wiékien, a pory nie zawierajg zadnych innych gazéw, niz powietrze atmosferyczne.

(e) Tylko na stabilno$¢ wymiaru grubosci.

(f) Funkcja ta wptywa réwniez na obstuge i instalacje.

9. Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng
odpowiedzialnos$¢ producenta okreslonego powyzej

W imieniu producenta podpisat:
w Marcon-Venezia

dnia 01/02/2023 Paolo Vaccari
Kierownik Biura Doradztwa Technicznego
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