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KARTA TECHNICZNA

LIGHT EXTRA

Izolacja cieplna i akustyczna bez naprezen w réznych jednostkach konstrukcyjnych,

w tym w konstrukcjach dachéw skosnych przy uktadaniu materiatow termoizolacyjnych
w zadaszeniach, poddaszach, poddaszach, podtogach na legarach szalunkowych

z wszelkiego rodzaju ptaszczami; w konstrukcjach $cian szkieletowych i Scianek
dziatowych. Pierwsza (wewnetrzna) warstwa w wentylowanych systemach

utrzymania ciepta przy uktadaniu izolacji dwuwarstwowej.

ZASTOSOWANIE: lzolacje termiczne w budownictwie

NORMA EN 13162:2012+A1:2015

KOD WYROBU LIGHT EXTRA

CERTYFIKAT ZGODNOSCI CE 1020 - CPR - 010022606

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH (DoP) LIGHT EXTRA nr 002-DoP-2019/06/17

DEKLAROWANY WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA A =0,035 W/mK
KLASA REAKCJI NA OGIEN A1l

Paroprzepuszczalnosé¢ MU1

Krotkotrwata nasigkliwosé wodg <1

PARAMETRY SPOSOB KONFEKCJI

s¢| DL_| szer. [opér cieptny Rol

| Paczka |
[mm] mmm““m“

50 1000 1,40 9 0,270 108,00 5,400
60* 1000 600 1,70 38 4,8 0,288 20 96,00 5,760
70* 1000 | 600 2,00 8 4,8 0,336 16 76,08 5,376
80* 1000 | 600 2,25 6 3,6 0,288 20 72,00 5,760
90* 1000 | 600 2,55 6 3,6 0,324 16 57,60 5184
100 1000 | 600 2,85 4 2,4 0,240 24 57,60 5,760
110* 1000 | 600 3,10 5 3,0 0,330 16 48,00 5,280
120" 1000 | 600 3,40 4 2,4 0,288 20 48,00 5,760
130" 1000 | 600 3,70 4 2,4 0,312 20 48,00 6,240
140* 1000 | 600 4,00 4 2,4 0,336 16 38,40 5,376
150 1000 | 600 4,25 3 1,8 0,270 20 36,00 5,400
160* 1000 | 600 4,55 3 18 0,288 20 36,00 5,760
170" 1000 | 600 4,85 3 18 0,306 20 36,00 6,120
180* 1000 | 600 5,10 3 18 0,324 16 28,80 5184
190* 1000 | 600 5,40 3 18 0,342 16 28,80 5,472
200 1000 | 600 5,70 2 1,2 0,240 24 28,80 5,760

minimum logistyczne 100 m3, czas realizacji do uzgodnienia

PAKOWANIE | SKLADOWANIE Ptyty w opakowaniach polietylenowych, termozgrzewalnych na paletach. Produkt nalezy
przemieszczac¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci, tak aby unikng¢ uszkodzen. Materiat nie powinien by¢ sktadowany
bezposrednio na ziemi. Nalezy zabezpieczy¢ go przed intensywnymi opadami deszczu oraz nawatnicami.

Rozmiar palety: szer. 1200 / dt. 2000 / wys. 1400-2780 mm
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